Załacznik nr 1 
OPISY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 1) Czapka gabardynowa
Nazwa wyrobu: czapka gabardynowa (garnizonowa) w kolorze błękitnoszarym.

Tkanina użyta do produkcji: tkanina gabardynowa W-0119/E55/220 w kolorze błękitnoszarym 

Opis ogólny wyrobu: 

Czapka posiada denko owalne wykonane na podszewce. Na środku denka na podszewce naszyta folia. Kwatery wykonane są bez podszewki. Kwatery przednie usztywnione są włókniną termoplastyczną. Na otok nadciągnięta jest taśma otokowa w kolorze ciemnoniebieskim. Taśmę podtrzymuje przed obsunięciem odstebnowana wypustka odszyta na dolnej krawędzi otoku czapki. Daszek koloru czarnego. Nad daszkiem przymocowany jest pasek skórzany na dwóch guzikach 
z wizerunkiem orła. Z przodu na czapce znajduje się wizerunek orła w kolorze srebrnym, z napisem POLICJA, haftowany metodą mechaniczną, na szarobłękitnym tle. Na bokach kwater zamocowane są po dwa wywietrzniki. 
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Część 2) Kurtka gabardynowa wyjściowa 
Tkanina użyta do produkcji: 

Tkanina gabardynowa o symbolu W-0119/E55/220 w kolorze błękitnoszarym. wykonana z przędzy czesankowej tex 19x2 o składzie surowcowym: - 45% włókien wełnianych, - 55% włókien poliestrowych. Splot skośny 2/2 Z (reformowany jedenastonitkowy) 

Masa powierzchniowa - 333(+13-7) g/m2 

Opis ogólny wyrobu: 

Kurtka jednorzędowa z wykładanym kołnierzem i wyłogami wykonana metodą wielkopowierzchniowego klejenia, zapinana z przodu na cztery duże guziki mundurowe z godłem wykonane z bakelitu. Odległość pierwszego guzika od krawędzi przodu wynosi 2 cm, a ostatniego 2,5 cm.. Pozostałe guziki rozmieszczone są na linii guzików górnego i dolnego. Odległość dziurek od krawędzi przodu wynosi około 2 cm. Ramiona kurtki spadziste i opływowe, wyrównane małymi wkładami barkowymi. Na ramionach kurtki przesunięte ku przodowi umieszczone są naramienniki, wszyte w szew łączący krawędzie pachy z kulą rękawów, zapinane na małe guziki mundurowe z bakelitu umieszczone przy kołnierzu. Na piersiach i po bokach kurtki poniżej linii pasa naszyte są kieszenie nakładane z fałdkami i klapkami zapinanymi na małe guziki bakelitowe z godłem. Tył kurtki ze szwem po środku. Szwy boczne zakończone są u dołu małymi rozporkami. Rękawy gładkie, u dołu szwy łokciowe zakończone rozporkami. Krawędzie przodów, kołnierz oraz kieszenie z klapkami są wykończone podwójną stębnówką. Dół kurtki, rozporki i naramienniki nie są stebnowane. Kurtka od wewnątrz wykończona jest jedwabną podszewką koloru zbliżonego do tkaniny zasadniczej. W górnych częściach obydwu przodów podszewki, wykonane są kieszenie wewnętrzne na wypustkę tkaniny. Lewa kieszeń wewnętrzna zapinana na zapinkę i guzik. Przody kurtki uformowane są na wyłożeniu piersi z kameli. Kołnierz wykonany jest na filcu. Przód kurtki, kołnierz, obłożenie przodu, klapki i naramienniki podklejane są kamelą z klejem. 

Kurtka powinna spełniać wymagania z zakresu formy i konstrukcji wyrobów odzieżowych zapewniających komfort ruchowy: wygodę zakładania i zdejmowania, oraz noszenia 
i wykonywania obowiązków służbowych.

Poszczególne części kurtki, które dotykają ciała użytkownika, powinny być pozbawione ostrości, szorstkości, które mogłyby powodować podrażnienia skóry. Krój kurtki powinien ułatwiać dopasowanie do sylwetki i zapewniać, że podczas użytkowania kurtka nie będzie się przesuwać. W tym celu powinny być zapewnione odpowiednie rozmiary i dostosowanie do budowy ciała. Wymiarami kontrolnymi są : wzrost, obwód klatki piersiowej i obwód pasa.
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Część 3) Spodnie gabardynowe typu narciarskiego
Tkanina użyta do produkcji: tkanina gabardynowa o symbolu W-0119/E55/220 w kolorze ciemny granat. 

Tkanina wykonana z przędzy czesankowej tex 19x2 o składzie surowcowym: - 45% włókien 

wełnianych, - 55% włókien poliestrowych 

Splot skośny 2/2 Z (reformowany jedenastonitkowy) 

Masa powierzchniowa - 333(+13-7) g/m2 

Opis ogólny wyrobu: 

Spodnie długie biodrowe swobodne w siedzeniu. Nogawki zwężone ku dołowi, bez mankietów. 

W przednich częściach nogawek kieszenie boczne z jedną szeroką wypustką. W prawej tylnej nogawce kieszeń tylna z patką zapinaną na guzik. Szwy boczne łączące przednie części nogawek 
z tylnymi są przełożone i przestebnowane po przedniej nogawce.W przednich nogawkach u góry założone są ku przodowi fałdki, od których biegnie w dół zaprasowany kant spodni. W pasek spodni wszyte sześć podtrzymywaczy (podwójnych - do szerokiego i wąskiego paska - nałożonych na siebie). Na pasku po bokach, naszyte ściągacze zapinane na guzik. Przedłużenie paska proste. Listewka prawa odszyta w szpic. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. W przednich nogawkach wszyta kolanówka, która sięga od wszycia paska i dołem dochodzi 10 cm poniżej kolana. W dolnych odcinkach szwów bocznych nogawek wykonane są rozporki o długości 15 cm . Doły nogawek obrzucone, podwinięte i zabezpieczone taśmą przed wycieraniem dolnych krawędzi. 

W szwy między tkaniną z tasiemką, przy krawędziach rozporków i szwach krokowych wpuszczone szerokie gumy pod stopy Szerokość gumy max. 2,5 cm. Gumy skrzyżowane w ten sposób, że jednej koniec zewnętrznej części przymocowany jest do tylnej nogawki przy szwie bocznym, drugi - przy krawędzi rozporka nogawki przedniej.

Część 4) Krawat 
Tkanina użyta do produkcji: 100% poliester - masa 190 10 g/m2 w kolorze granatowym.

Rozmiary wyrobu gotowego: 

- długość krawata -1400+/-50 mm 

- szerokość - 80-85 mm 

Wykończenie wyrobu - duży i mały czub wykończony tkaniną zasadniczą 

Zastosowana wkładka - ułatwiająca wiązanie krawata i właściwe formowanie węzła.

Część 5) Koszula wyjściowa biała z długim rękawem 
Wykonana jest z tkaniny bawełniano-poliestrowej 55 % bawełna 45 % poliester. 

Guziki - dwudziurkowe, w kolorze tkaniny zasadniczej. Ilość guzików zgodna z tabelą rozmiarową, dodatkowo jeden guzik zapasowy doszywany od spodu w dole prawego przodu koszuli 

Opis wyrobu:

Koszula wyjściowa zapinana z przodu na guziki i dziurki bieliźniane. Krawędzie przodów 

podwinięte na 3 cm do spodu i overlockowane, krawędź lewego przodu wykończona imitacją plisy o szerokości 3 cm. Dół koszuli zaokrąglony. Kołnierz na odcinanej stójce zapinanej na jeden guzik. Tył z odcinanym, dwuwarstwowym karczkiem i zakładkami. Szwy barkowe skierowane na przody.Na szwach barkowych umieszczone naramienniki,wszyte wraz z rękawami zapinane na guzik i dziurkę.  Rękaw długi z rozporkiem, odszytym pliską z zamocowaniem, wykończone mankietem zapinanym na guzik i dziurkę. Na przodach u góry naszyte kieszenie nakładane 
z kontrafałdami, kieszenie z patkami zapinanymi na guzik i dziurkę. 
Część 6) Pas główny skórzany z koalicyjką
Skóra bydlęca blankowa o ścisłej strukturze i grubości 3,0-4,0 mm w kolorze czarnym, podszewka bydlęca z licem naturalnym w kolorze naturalnym. Klamra niklowana z dwoma trzpieniami.

Opis wyrobu:

Pas główny wykonany jest ze skóry bydlęcej blankowej w kolorze czarnym. Pas zapinany jest na klamrę z dwoma trzpieniami i knopik. Do pasa przyszyta jest klapka pod klamrę. Spód pasa na odcinku ozdobnego przeszycia podklejony jest podszewką skórzaną bydlęcą z licem naturalnym w kolorze naturalnym. W pasie rozmieszczone sa symetryczne otwory w celu zapinania klamry 
i knopika. Na pas nałożona jest skórzana przesuwka. Koalicyjka wykonana jest ze skóry bydlęcej blankowej w kolorze czarnym. Koalicyjka składa się z dwóch pasków: paska krótkiego zakończonego sprzączką niklowaną z drugiej strony założony jest knopik z końcówką w kształcie "rybki"do której dopięta jest przesuwka z półkółkiem niklowanym. Pasek długi zawiera z jednej strony otwory do zapięcia sprzączki paska krótkiego, natomiast drugi koniec ma założony knopik z końcówką w kształcie "rybki" do której dopięta jest przesuwka z pókółkiem niklowanym. Na koalicyjkę założona jest wsuwka i przesuwka skórzana.  Pas winien być wykonany estetycznie.
Część 7) Sznur galowy oficera
Opis wyrobu:

Sznur galowy oficera składa się z splecionego odcinka w formie warkocza z jednym pojedynczym sznurkiem na dole warkocza, zakończonego metalowym wisiorkiem.
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Część 8) Rękawiczki skórzane letnie 
Opis ogólny wyrobu:

Rękawiczki skórzane letnie wykonane ze skóry bydlęcej licowej z dodatkowym przeszyciem na wierzchu dłoni (trzy netki maszynowe) Rękawiczki w kolorze czarnym pięciopalcowe.  
W przegubie wszyta gumka umożliwiająca dopasowanie rękawiczek do dłoni. Koniec rękawiczek jest podłożony i przeszyty lamówką własną a następnie zawinięty. Para rękawiczek połączona jest ze sobą w sposób umożliwiający ich rozdzielenie, bez uszkodzenia wyrobu. Każda para posiada wszywkę z informacją o rozmiarze. 

Część 9) Trzewiki na podeszwie skórzanej
Opis ogólny wyrobu:

Trzewiki produkowane są ze skór bydlęcych wodoodpornych koloru czarnego. Obuwie posiada cholewkę zakończoną w górnej części mankietem zapinanym na dwie sprzączki. Do sznurowania obuwia zastosowano oczka obuwnicze. W obuwiu zastosowano język typu półmichowego, który połączony jest z obłożyną celem zabezpieczenia przed wlewaniem wody i wnikaniem piasku oraz drobnych przedmiotów podczas użytkowania obuwia. Podszewka przyszwy wykonana została naturalnej skóry bydlęcej.  Podeszwy obuwia i obcasy wykonano z kruponu bydlęcego podeszwowego. Podeszwy wzmocnione są gwoździami ochronnymi, a obcasy podkówkami. Obuwie montowane jest systemem przeszywano – śrubowanym.

Obuwie powinno zapewniać:
1. odpowiednią  wytrzymałości na rozrywanie i ścieranie,

2. zastosowanie podeszwy zabezpieczającej przed poślizgiem,

3. odpowiednią odporności na przemakanie, rozklejanie i uszkodzenia mechaniczne,

4. zagwarantowanie utrzymania właściwej temperatury i wilgotności stopy w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych,

5. odpowiedniej elastyczności, miękkości, łatwość w zakładaniu (zdejmowania)

Załącznik nr 2
Formularz cenowy 
Dane Wykonawcy …..............................................................................................................................

	…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Część 
	Asortyment*
	jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa

brutto
	Wartość brutto

	1
	Czapka gabardynowa


	szt
	40
	
	

	2
	Kurtka gabardynowa


	szt
	70
	
	

	3
	Spodnie służbowe typu narciary 


	para
	80
	
	

	4
	Krawat


	szt 
	25
	
	

	5
	Koszula wyjściowa 

biała z długim rękawem


	szt
	90
	
	

	6
	Pas główny skórzany z koalicyjką


	szt
	30
	
	

	7
	Sznur galowy oficera


	szt
	40
	
	

	8
	Rękawiczki skórzane letnie


	para
	50
	
	

	9
	Trzewiki na podeszwie skórzanej 


	para
	70
	
	


*Niepotrzebne wykreślić

Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu i na warunkach określonych w ogłoszeniu.



Pieczęć i Podpis Wykonawcy: 
